Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen

aus rostfreiem Stahl, ideal zur Férderung

von hauslichem und industriellem Schmutzwasser

PUMPEN




KPS550 bis KPS1500
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Abmessungen (mm)
Typ H H1 H2 L L1
1PH/230 Volt 3PH/400 Volt 1PH/230 Volt 3PH/400 Volt
KPS550 357 357 - 341 341 - -
KPS550 (S) 357 - 437 341 - 459 370
KPS750 407 357 - 391 341 - -
KPS750 (S) 407 - 497 391 - 514 425
KPS1100 407 407 - 391 391 - -
KPS1100 (S) 407 - 497 391 - 514 425
KPS1500 - 407 - - 391 - -
Spezifikationen
Typ Druck- Motor- Ampere Forder- Forder Freier Kabel Gewicht Gewicht
Abgang Nennleistung 1py; 3PH/ Hohe Menge Durchgang Lange kg (S)
R" kw 230V 400V max.m max.l/min @ mm m kg
KPS550 W 11/2“ 0,55 3,58 - 10,9 250 8 10 11,0 1.5
KPS550 D 11,2 0,55 - 1,33 10,9 250 8 10 11,0
KPS750 W 11,2“ 0,75 4,78 - 14,0 325 8 10 14,0 14,5
KPS750 D 11,2 0,75 - 2,07 14,0 325 8 10 11,0
KPS1100W 11,2“ 1,10 721 - 16,1 375 8 10 16,0 16,5
KPS1100D 11,2 1,10 - 2,48 16,1 375 8 10 - 14,0
KPS1500D 11,2“ 1,50 - 3,31 20,6 420 8 10 16,0
KPS Tauchmotorpumpen:

komplett aus rostfreiem Stahl 1.4301 gefertigt. .

Dopppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid mit vorgebautem Oldichtring.
Freier Durchgang bis 8 mm, eingebauter thermischer Schutz in der Motorwicklung (einphasig).
Anwendung:

Férderung von Schmutzwasser mit einen Feststoffanteil von bis zu 8 mm, im industriellen,
kommunalen und hauslichen Bereich. Entwasserung von Kellerrdaumen, Tiefgeschossen,
Garagen etc.

Spezifikationen
Mediumtemperatur: 0-35°C .
Eine Wellenicipg, Vorays Tauchtiefe max: 5,0m ™
Motor
Frequenz: 50 hz
SONDGERATH PUMPEN GmbH Polzahl: 2pol.
Typ: Trockenlaufer
M1 Gewerbepark Isolation: Klasse F »
Zur Schmiede 7 Schutzart: IP 68 ! .r
45141 Essen - Germany Pumpenteil 5 -
Tel.: +49(0)201.766906 Schutz: Thermisch (1ph) f L
Fax: +49(0)201.761587 Lagerung: geschlossene Kugellager
E-Mail: sptpumpen@aol.com Gleitringdichtung: Doppelte Ausfiihrung
www.spt-pumpen.de Laufrad: offen Technische Anderungen vorbehalten




