Elektroheizmobile

Originalbetriebsanleitung

in deutscher Sprache

fur Typen MH19.1M, MH20.1M, MH40.1M
MH19.2M, MH20.2M, MH40.2M
+ Exclusiv Ausfuhrung

7 i@ 7 mobiheat
% e mobile Energiezentralen
. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]




CONTACTS:
Impressum:

OPERATING INSTRUCTIONS
Betriebsanleitung

GmbH
Winterbruckenweg 58
D - 86316 Friedberg - Derching

Geschaftsfiihrer: Andreas Lutzenberger ; Helmut Schaffer ; Marc-Oliver Pehlke
Registergericht Augsburg HRB 21803

Umsatzsteuer ID: DE-248 162 423

ALL RIGHTS RESERVED

Alle Rechte vorbehalten

SUBJECT TO TECHNICAL MODIFICATION

Technische Anderungen vorbehalten

EDITION - August 2016

RESPONSIBLE FOR DOCUMENTATION Erich Widmann
Verantwortlicher f. Dokumentation ew@mobiheat.de



10.

11.

12.

13.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise

Verwendete Symbole und Begriffe

Lieferumfang und Zubehor

Technische Daten

4.1 MH19.1M, MH20.1M,MH40.1M

4.2 MH19.2M, MH20.2M, MH40.2M
MH19.2M-E , MH20.2M-E, MH40.2M-E

Bestimmungsgemalle Verwendung

Gewabhrleistung

Funktion und Aufbau

7.1 Hauptbestandteile, AuRenansicht

7.2 Heizungs-Anschlussarmaturen

7.3 Bedienfeld

7.4 Hauptbestandteile, Innenansicht

Sicherheitsfunktionen und -einrichtungen

Transportieren und Lagern

Vorbereiten zum in Betrieb nehmen

Installieren

11.1 An bauseitiges Heizsystem anschliefSen

11.2 Gerat entliften und beflllen

Stromversorgung anschlieBen

Heizen
13.1 Heiztemperatur einstellen



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Inhaltsverzeichnis

Pumpendrehzahl umschalten
14.1 Spannungsuberwachungsrelais

Storungen beheben

15.1 Fehlerstrom-Schutzschalter entstéren

15.2 Pumpe entliiften und auf Freigangigkeit priifen
15.3 Sicherheitstemperaturbegrenzer STB entstoren
Fehler suchen, Anzeigen am Display

Reinigen

Wartung

AuB3er Betrieb nehmen und lagern

Entsorgen

CE - Konformitatserklarung



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFALTIG BEVOR
SIE DEN HEIZKESSEL, AN DEN HEIZKREISLAUF
ANSCHLIESSEN

Gefahr durch Fehlanwendungq!

Benutzen Sie den Heizkessel, nachfolgend Gerat genannt, nur zu dem in
dieser Anleitung beschriebenen Zweck.

Andernfalls gefahrden Sie sich selbst oder Sie beschadigen das Gerat.

Gefahr durch unzulissige Anderungen!

Verandern Sie niemals das Gerat oder Teile davon, ohne eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers einzuholen.

Andernfalls gefahrden Sie sich selbst, und Andere.

Schwere Verletzungen und / oder erheblicher Sachschaden kdnnen die
Folge sein.

ACHTUNG!: vor jedem Wartungseingriff an der Einheit, muss
die elektrische Stromversorgung getrennt werden.

Gefahr fiir unzulassiges Bedienpersonal!

Arbeiten Sie nur dann mit dem Gerat, wenn Sie entsprechend eingewiesen
wurden und den Inhalt dieser Betriebsanleitung verstanden haben.

Das Gerat darf nicht nass gereinigt werden, zur Reinigung ein feuchtes
Tuch verwenden.

Niemals die Einstellungen der Sicherheitseinrichtungen lberbricken

Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt
werden

lehnt jede Verantwortung fur jede Gefahr oder entstehenden Schaden ab, falls
diese Vorschriften nicht eingehalten werden

Generell sind die gesetzlichen und jeweils landerspezifisch geltenden
Unfall-Verhutungs-Vorschriften (UVV), vor allem die UVV uber

Sicherheit an Maschinen,einzuhalten.

Der Betreiber ist verpflichtet, die gliltigen Gesetze und Vorschriften, im
Besonderen bei der Verwendung auBerhalb der EU einzuhalten.

Dies gilt vor allem, wenn durch entsprechende Anderungen von
Gesetzen und Vorschriften erweiterte Forderungen umgesetzt werden

mussen.




Der Betreiber muss seine Mitarbeiter vor der Inbetriebnahme liber die
beim Benutzen dieses Gerates moglichen Gefahren, Restrisiken und
uber die MaBnahmen zu deren Abwendung unterweisen.

Diese Unterweisung muss Jedem zukommen, der diese Anlage betreibt bzw.
sich im unmittelbaren Gefahrenbereich dieser befindet.

Voraussetzung zur einwandfreien Bedienung sind Kenntnisse Uber die
Bedienungsweise und die Wartung gemaf nachfolgender Wartungs-,
Instandhaltungs- und Reinigungsbestimmungen des Gerates.

Eine fur derartige Aufgabe entsprechende Qualifikation, (um die
entsprechenden Arbeiten gemal Stand der Technik durchfihren zu kénnen)
der Bediener muss vorhanden sein.

Dies schlieft die Fahigkeit zur Beurteilung von Restrisiken mit ein.

Der Betreiber des Gerates ist dafur verantwortlich, dass diese
Betriebsanleitung durch betriebsinterne Unterweisungen, bezuglich
Arbeitsanweisungen, Aufsichts- und Meldepflicht, Arbeitsorganisation,
Personalqualifikation etc. erganzt und eingehalten wird.

Gefahrdungspotentiale und Risiken sind zu berucksichtigen.

Zu beachten sind insbesonders auch die Gesetze des
Arbeitsschutzes




Verwendete Symbole und Begriffe

Alle Sicherheits- und Warnhinweise dieser Anleitung wurden deutlich
hervorgehoben.

Bei Warnhinweisen wurden folgende Symbole und Signalworter verwendet.

p

7 AN

=

\. Warnt Sie vor Gefahren, die zu einer Verletzung von Personen
oder zu einem erheblichen Sachschaden fiihren kénnen.

x/,

Es konnen Storungen im Betriebsablauf auftreten, wenn Sie
diese Hinweise nicht beachten.

Achtung

@ Hinweis auf niitzliche Informationen im Umgang mit dem Gerat

Tipp

Querverweise in dieser Betriebsanleitung sind mit diesem
Symbol oder durch kursive Schrift gekennzeichnet.

Handlungsaufforderung

B

Aufzdhlung
Abkiirzungen:
STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
MAG Membranausdehnungsgefald

KFE Kugelhahn Fillen / Entleeren



3 Lieferumfang und Zubehor
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3 Lieferumfang und Zubehor

Das Geréat wird anschlussfertig ausgeliefert.
Als Zubehdr ist folgende Anbindeleitung erhaltlich:

Anbindeleitung Heizung, DN25, fir Heizungsvorlauf und —rtcklauf, a 2800 mm,
Ubergang GEKA mit Sicherung

e Artikel-Bezeichnung
MHABL25H
-

Thermostat BRC T80, zum anschlie®en an eine externe Heizungsleitung, stufenlose
Temperatureinstellung, Befestigung Uber mitgelieferte Schellen méglich, Kabellange
10m

Dieser Thermostat schaltet die Umwalzpumpe des Heizmobils bei erreichter
Temperatur aus. Die Heizstabe des Heizmobils bleiben auch bei ausgeschalteter
Pumpe aktiv um die eingestellte Temperatur an der Regelung konstant zu halten. Dies
gewahrleistet bei einem Temperaturabfall am Thermostat eine schnelle Versorgung mit
warmen Wasser.

Artikel-Bezeichnung
MHTHETS80

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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4. Technische Daten

Entnehmen Sie die jeweiligen technischen Daten und Anschlusswerte fir |hr Modell

den nachfolgenden Tabellen.

MH19.1M

Stromanschluss bei

3 kW Heizleistung

230V 16A Schuko-Einbaustecker

11 kW Heizleistung

400V 16A CEE-Stecker

19 kW Heizleistung 400V 32A CEE Stecker
Volumen MAG 10 Liter

Schutzart IP 54

MaBe TxBxH mm |550 x 600 x 1220
Gewicht incl. Transportwagen kg 57

Empfohlener Betriebsdruck bar [1,5-2,0 (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
MH20.1M

Stromanschluss bei

20 kW Heizleistung 400V 32A CEE-Stecker
Volumen MAG 10 Liter

Schutzart IP 54

MaBe TxBxH mm  [550 x 600 x 1220
Gewicht incl. Transportwagen kg 57 kg

Empfohlener Betriebsdruck bar |[1,5-2,0 (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
MH40.1M

Stromanschluss bei

8 kW Heizleistung 400V 16A CEE-Stecker
16 kW Heizleistung 400V 32A CEE-Stecker
40 kW Heizleistung 400V 63A CEE Stecker
Volumen MAG 12Liter

Schutzart IP 54

MaBe TxBxH mm |550 x 670 x 1260
Gewicht incl. Transportwagen kg 65

Empfohlener Betriebsdruck

1,5 —2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)

4.1



4. Technische Daten

Entnehmen Sie die jeweiligen technischen Daten und Anschlusswerte fir |hr Modell

den nachfolgenden Tabellen.

MH19.2M

Stromanschluss bei

3 kW Heizleistung

230V 16A Schuko-Einbaustecker

11 kW Heizleistung

400V 16A CEE-Stecker

19 kW Heizleistung 400V 32A CEE Stecker
Volumen MAG 10 Liter

Schutzart IP 54

MaReTxBxH mm [550 x 600 x 1220
Gewicht incl. Transportwagen kg 57

Empfohlener Betriebsdruck bar 1,5 — 2,0 (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
MH20.2M

Stromanschluss bei

20 kW Heizleistung 400V 32A CEE-Stecker
Volumen MAG 10 Liter

Schutzart IP54

MaRe TxBxH mm [550 x 600 x 1220
Gewicht incl. Transportwagen kg 57

Empfohlener Betriebsdruck bar 1,5 — 2,0 (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
MH40.2M

Stromanschluss bei

8 kW Heizleistung 400V 16A CEE-Stecker
11 kW Heizleistung 400V 32A CEE Stecker
19 kW Heizleistung 400V 63A CEE Stecker
Volumen MAG 12 Liter

Schutzart IP 54

MaRe TxBxH mm [550 x 660 x 1260
Gewicht incl. Transportwagen kg 65

Empfohlener Betriebsdruck

1,5 — 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)

4.2
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5 Bestimmungsgemale Verwendung

Das Gerat ist eine mobile, sofort einsetzbare Heizzentrale. Es ist vorgesehen als
Ersatzheizung, z. B. bei Modernisierungs- oder Reparaturarbeiten am kundenseitigen
Heizungssystem sowie zur Bauaustrocknung und Estrichtrocknung.

Das Gerat darf nur in trockenen Raumen betrieben werden und ist ausschlieflich fir
den gewerblichen Gebrauch konzipiert und konstruiert.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgeman.

6 Gewabhrleistung

Den Umfang der Gewahrleistung entnehmen Sie bitte den aktuellen ,Allgemeinen
Geschaftsbedingungen®.

Die Gewahrleistung umfasst keine Stérungen, die durch
— normalen Verschleil}

— unsachgemalie Behandlung,

— Nichtbeachten der Betriebsanleitung

entstehen.

Der Gewahrleistungsanspruch erlischt, wenn Reparaturen von nicht erméachtigten
Personen durchgeflihrt werden oder das Gerat nicht bestimmungsgemafl verwendet
wird.

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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7 Funktion und Aufbau
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7 Funktion und Aufbau

Das Gerat ist eine mobile, sofort einsetzbare Heizzentrale. Es ist vorgesehen als
Ersatzheizung und wird an das bauseitige Heizsystem angeschlossen.

Alle Geratetypen kénnen sowohl mit konventioneller Heizung (Heizbetrieb 20 — 80°C)
als auch mit Ful3Bbodenheizung (Heizbetrieb 20 — 50°C) betrieben werden.

Mit den Estrich-Trocknungsprogrammen nach DIN 1264-4 ist Funktionsheizen und
Belegreifheizen maoglich.

Aufllerdem ist jedes Gerat serienmallig mit einer integrierten Frostschutzsicherung
ausgerustet.

Die Frostschutzsicherung ist in Funktion, sobald das Gerat an eine Stromquelle
angeschlossen ist. Sie wird wirksam, wenn die AuRentemperatur unter 8°C absinkt.

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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7.1 Hauptbestandteile, AuBenansicht

3 T'f 4 Hauptbestandteile
} WU e 1 %#r & -( #
g . 2 - + 6% & %
3 $ % "# & +
1 4 $ % H# & F "0
5
6 2 =% # #
7 / +& #
;
AE =
_ H__-.I
T %6
Bild: Aufbau des Gerats, AuBenansicht
T =+ ) * # & Metallgehause (1) $ &
"o - + & Transportwagen (2) 9 "#
> * O "# Heizungs-Anschlussarmaturen Vorlauf
(3) Riicklauf (4).
$ % "H# & 6 ) * % $( &
% "#+
) * o+ Bedienfeld (5) % "H#
- Entleer-Kugelhahn (6) ) *; $ &2 ) *

= Stromanschluss (7) #* %% 9+ % 6 "# $ % 6*#
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Typenschild
& —( "H# "H o+ % % ?
<
< =
< @ >/ @
< "H# / %
< @ $ "# %
< D % #&
< /'# $
< I &

7.2 Heizungs-Anschlussarmaturen
Hahnen und Leitungen
—W‘ ) =% #H# & -# && W+
mf ’“ f3 2 =% H# & # && % F O

@ "-sw@u 3

7 $ & /'# 0
=% # #
JBiId: Heizungsanschlussarmaturen 4 2 0% # ;A) h& /'# 0
=N
C Kugelhahnen (1 und 2) 6 ) * % $( &
% "#+ ' Thermometergriffen 6 F "0 + &
%$ %
C Zuleitung mit Schraubkappe (3) 6 ) *

Entliiftungsleitung (4) 6 ) *




o 7 Funktion und Aufbau
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7.3 Bedienfeld

1 $ % "# ,0%/,1°(,AUS / EIN“
& D2: $ %
2 - & 6 #
1+% && "# $ +h && &
D2: $ %3 ) * 4
4 +& 3 "04
Bild: Bedienfeld 5 / Il# # _ & % $
10 o
7 - ( $% 09  § *
8 D2:=+ + $ Y% = %
Manu::::::::::bses 9 D2: =+ + $ % 4 U<“3' #
heizen zwischen 20 - 80°C / % 9 + % %4
10 ) 01+% && " &
3 ) x4

Anzeigen und Bedienelemente am Bedienfeld

Heizungsschalter

Heizungsschalter ,,0“ / ,I“ (,,AUS / EIN“)

6 $ $6 % "# :
.t "H S H % " %
" & $ 09 "H# "

- & MH +& "# $ z
D2: $ % 0

_ Bild: Bedienfeld % "# & $ “#

Heizungsschalter EIN / AUS D2 - $ % &
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Bild: Bedienfeld
Temperaturwahltaster und Display

Bild: Bedienfeld
Programmschalter manuelles Heizen und
Estrichtrocknen Display

Temperatur

Manuellheizen: Stufenloses
izen zwischen 20 - 80°C

eratur

Bild: Bedienfeld

7 Funktion und Aufbau

Temperaturwahltaster

& Temperaturwahltaster 6 % 6 "#

+ & % : %

- & "H & Display

7 & = 6 % 6 "#

- & % # $ : 2 "H#
*0 MH 2 0 WH /7 "H#

+ % * 6

Programmwahlschalter manuelles Heizen
und Heizprogramme

4 %,,0 manuelles Heizen % 6*#

& Programmschalter Heizprogramme
6 % 6 "# 1+% && (,,Funktions-
heizen I“ oder ,,Belegreifheizen II*) % 6*#
'& (6 % 1+% && - &

% & E MH 9+ % % : %
6*# 1+% &&0 "# 9 * "

+"# 6
) 0 & 1+% &&

! 1+% && % 6%# "# D2:
$% % & Display "#
6 "# % ,Pr“ 3l 1+% &&4
+6 - & 3 ) * 4

Manometer

'& Manometer 6 "0 &/7( &
% $ %
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Sicherheitstemperaturbegrenzer

7 Funktion und Aufbau

5 C % $ & > =
& . # NMH  "# Sicherheits-
temperaturbegrenzer STB D)
Bild: Bedienfeld
STB
Anzeigen am Display
;- #
%$ %
Bild: Bedienfeld
Display
% & Display (6):
...°C ' $6 /+ - & "H
Pr+...°C 2 "#-+"0 +% && * - & "H
-- 2 "#-+"0 +%h &&
C1 # & %= $"# &- & +
(o) = "Ht - & "% "#+
P2 .+ " $ 0+ 09
Pf = " " > . # %
9 +% % % 9+
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[~ =315

Bild: Bedienfeld
Display Anzahl der aktiven Heizstébe

i

Bild: Bedienfeld
LED-Kontroll-Anzeige ,,Kesselentliiftung*“

<@

Bild: Bedienfeld
LED-Kontroll-Anzeige ,,U<*

7 Funktion und Aufbau

Anzeigen am Display ,,Heizstédbe aktiv*

: : C$% Anzahl der aktiven
Heizstidbe 5 % # $9+% %
" . && ' 6 "#
/+ - & " O# $ +"'#
$ . && " I - &
6 % #

LED-Kontroll-Anzeige ,Kesselentliiftung*“
D "# D2:- % = + &
' = "# "#
"H D # &=
D2: "o+
: $ % * "# + "# 6*#

LED-Kontroll-Anzeige ,,U<“ Fehler in der
Spannungsversorgung

z D2: " + 6 . H
/ %9 +% % 9+ Y% : $ %
" "
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7.4 Hauptbestandteile, Innenansicht

1 =

2 "0 #

3 D #

4 - &

5 /"H#

6 ;&6*% &

7 &

8 %

Bild: Innenansicht
:  Druckfiihler (2) & Kessel (1) & "0
+& %$ %
= Luftfiihler (3) & 6 $9 D =
: Temperatursensor (4) & % - &
- & 6 &: ( %% %
= Sicherheits-Temperaturbegrenzer (5) "# C
MH $ %
- Umwaélzpumpe (6)9 % drei - #$ # :
6 ;&6*$ % #8# + 9 %
= MembranausdehnungsgefaB MAG (7) % "# :
Fullstandsgrenzschalter (8) D2: "# % % 1
D D"# 1/ % 9

7 Funktion und Aufbau

+
%

# 0 % % *I
$ll#
& = z

& = :

" - &

#2 I OHS #H
"O"#6 0 % & =

+% % % "#+
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8 Sicherheitsfunktionen und -einrichtungen

8 Sicherheitsfunktionen und -einrichtungen

Bild: Sicherheitsventil

Bild: Innenansicht, MAG,
Sicherheitstemperaturbegrenzer, Luftfiihler

Bild: Schutzabdeckung und
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI / RCD)

Sicherheitsventil an der rechten Gerateseite

/TR #9 8 6 "0 &
= % ! + 0
e "H# /"# #9

Membran-Ausdehnungsgefal (MAG) (1)
: D% "# - "0"#6 0 % &=

Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB) (2)

/" C "# - &
MH $ %
Luftfiahler (3)
/' $ % 6 "#$ 9 D &

Schutzabdeckung (4)
/S "0 % tH S

% % # % # -
- ) * & /'#$ "0 %
6
0 "# 9+
% 2 0 +. "#0 % #
6

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI / RCD) (5)
- / +t&9 +% % + . # +&
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9 Transportieren und Lagern

"/ Kennzeichnung auf dem Verpackungskarton.
T H O+ $ 7/ ) * niemals auf den Kopf.
Heben verzurren / % "0 ) * niemals an
Achtung Anbauteilen oder Armaturen.
¢ Heben und verzurren / % "0 ) * "L &
Transportwagen
Lagern / ) * trocken, frostfrei und staubgeschiitzt
Trennen / ) *$ &2 % vonder Stromquelle.
Lagern / ) * nach Gebrauch nur in vollstandig entleertem
Zustand
/+ / "H# "# - + D % 0

/H#* &) *

10 Vorbereiten zum in Betrieb nehmen

Auspacken

¢« 10 / ) *

¢ D / # ) * /
& & F & 00 &

Geeigneten Aufstellort wahlen

. " / + +"0
+
o 7*H# / + o+ &
/"H # 9 8& 7

LY
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11 Installieren

2 Gefahr durch nicht ausreichend qualifiziertes Personal

* / ) * /# /'# % &*1
%
Gefahr PO / ) * 6 / %
% 9 #
% *# / "# /"'#6 $ % +
# "# J "H"# 08 +%
¢ "# / % $( &9+ * %

Achtung
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11.1 An bauseitiges Heizsystem anschlieRen

An bauseitiges Heizsystem anschlieRen

I 7 4t
F*0 3 4 + 3+14
n  $( &
o 1 / + =% #HHE & -# &+
& % % #+
o« /e %%

Bild: Kugelhahnen mit Thermometergriff
schlie3en

11.2 Gerat entliiften und befiillen

Gefahr durch elektrischen Strom
2 / ) * niemals, wenn es an die Spannungsversorgung

angeschlossen ist.

Gefahr  , _ / D ot W 9% & 2 9+
/ %9 +% %
. 6 / $ & ) * ausschlieBlich aufbe-
reitetes Wasser (zwischen 7 und 16 Grad d. H.)
/+ / "# $ > ) * " O9+$ %
Achtung 9 0 0
[@ . / ) * niemals mit voll entsalztem Wasser
) + $ Ve $ - & # / 4+ 1
Tipp = : D *#%0 & "H &# %% ) *

0+ "H
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Bild: Schraubkappen &ffnen

Bild: Riicklauf-Schraubkappe schlie3en

Gerat entliiften

¢ P / /'
=0 # # F "0
D % (2).
o /'# 1 / 7
F "0 D % (1)
* % / & +
% # /
/+ / "#
7 "#
¢ P / = %
$ % %
e D / + % 7
& +
0 D & # #*

11 Installieren

%

Gerat mit Druck beaufschlagen

o /' 1 / “#
2 ) *
=0 # #

. + "# /

+&

o /'# 1 / “H#
+ +&

¢ P / 0 $
-# &+& Y%

o /'Y /

/
/ 2 %
V42 N 4 VA

& 9+ * %

"0 &
# #
A $ %
=% # # &
% 7 $ %

%
0 F "0
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12 Stromversorgung anschlieRfen

Gefahr durch Stolpern und Stiirzen
¢ Verlegen Sie die Elektroanschlussleitungen so, dass Sie oder andere

Personen nicht dartiber stolpern und stiirzen.

¢ Achten Sie auch darauf, dass an den Elektroanschlussleitungen keine
Knickstellen entstehen.

Gefahr

Heizleistung und Stromversorgung

+ Ermitteln Sie die bendtigte Heizleistung.

¢ SchlieRen Sie eine geeignete Stromversorgung
an.

¢ Stellen Sie die entsprechende Stufe am
Stromquellen-Wahlschalter ein. Beachten Sie
hierzu die nachstehende Tabelle.

Bild: Heizleistung ermitteln und
Stromquellen-Wahlschalter einstellen

Typ MH19.1M Typ MH20.1 Typ MH40.1M

Typ MH19.2M Typ MH20.2 Typ MH40.2M

Stufe 1: 3 kW 230V16A nur Stufe 1: 20 kW | 400V32A Stufe 1: 8 kW 400V16A

Stufe 2: bis 11 kW 400V16A Stufe 2: bis 16 kW 400V32A

Stufe 3: bis 19 kW 400V32A Stufe 3: bis 40 kW 400V63A
BA 2013-05 V2 fir MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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=20 Die Umwalzpumpe lauft an.
X Im Display erscheint ein rotierendes Lauflicht.
Die LED-Betriebsanzeige blinkt bei Stellung ,,0“.
Die LED-Kontroll-Anzeige ,,Kesselentliiftung*

- leuchtet grin.

Das Gerat ist betriebsbereit.
Bild: LED-Betriebsanzeige blinkt

[@ Wenn die LED-Kontroll-Anzeige ,,U<“rot leuchtet:
¢ Uberprifen Sie den Anschluss gemaR vorstehender Tabelle.

¢ Lassen Sie die bauseitige Spannungsversorgung von einer Elektro-
Fachkraft Gberprifen.

Tipp

I]@ Wenn die LED-Kontroll-Anzeige ,,Kesselentliiftung* rot leuchtet und die
Umwalzpumpe nicht anlauft, ist der Kessel nicht ausreichend entliftet.

Tipp ¢ Stecken Sie die Stromversorgung aus und

¢ wiederholen Sie den Entliftungsvorgang gemal Punkt 11.2 Gerét
entliiften und befiillen dieser Anleitung.

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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13 Heizen

Bei der ersten Inbetriebnahme miissen Sie den Betriebsdruck ein-
regeln.
¢ Beobachten Sie beim ersten Aufheizen das Manometer.

Achtung ¢ Lassen Sie am Entliftungskugelhahn Druck ab, wenn der Betriebsdruck
Uber 2 bar ansteigt.

Gdfs. sinkt der Betriebsdruck im Gerat durch den Anschluss am bauseitigen
Heizsystem ab.

TiPP 4 Uberpriifen Sie den Betriebsdruck am Manometer.
¢ Regeln Sie den Betriebsdruck erneut ein.

+ Stecken Sie die Stromversorgung aus und

.

wiederholen Sie die Arbeitsschritte gemald Punkt 11.2 Gerét entliiften
und befiillen dieser Anleitung.

&

[@ Wenn sich noch Luft im Heizsystem befindet:
Ti Stecken Sie die Stromversorgung aus und
i
PP + wiederholen Sie die Arbeitsschritte gemall Punkt 11.2 Gerét entliiften
und befiillen dieser Anleitung.

¢ Prifen Sie das MAG.

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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13 Heizen

13.1 Automatischen Heizbetrieb einschalten

Im automatischen Heizbetrieb ist die Soll-Temperatur auf 50°C voreingestellt.

Bild: Heizungsschalter auf ,I* driicken

Bild: Programmwahlschalter auf ,,I“ oder ,1I“
stellen

=0

] 3

Bild: Temperaturwahltaster driicken

I]@ Stromausfall:

Einschalten

3

¢ Dricken Sie den Heizungsschalter auf ,,/
(EIN)

Die LED-Betriebsanzeige leuchtet permanent.

Im Display wird die Ist-Temperatur angezeigt.

¢ Dricken Sie kurz auf den Temperaturwahl-
taster.

Im Display wird die voreingestellte Soll-Temperatur

angezeigt. Das Gerat heizt bis zur voreingestellten

Soll-Temperatur auf.

Estrichprogramm wahlen

¢ Programmwahlschalter kann auf ,I“ oder I

geschalten werden
Programm ,|I* = Funktionsheizen, Dauer 7 Tage

Programm I = Belegreifheizen, Dauer 21

Tage
Wird eines der gewahlten Heizprogramme manuell
unterbrochen ist das Programm gestoppt und
beginnt von Anfang an.

Anzeige Solltemperatur und Restlaufdauer
¢ Temperaturwahlschalter kurz nach oben oder
unten drucken

¢+ Im Display erscheint die Solltemperatur und die
Rest-Laufzeit des Programms

(nur .2 Gerate)

¢ Bei laufendem Estrichprogramm wird der Punkt an dem sich das

Hinweis

Programm befindet gespeichert.

¢ |Ist die Stromversorgung wieder aktiv lauft das Estrichprogramm
automatisch wieder weiter.

BA 2013-05 V2

far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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13.2 Heiz-Temperatur manuell einstellen

Der einstellbare Temperaturbereich liegt bei min. 20°C bis max. 80°C.
Er kann in 1°C-Stufen nach oben und unten durch Tippen verandert werden.

[@ ¢ Um eine ausreichende Heizleistung (z.B. bei Altbauten, veralteten
Heizsystemen) zu erreichen, ist es notwendig, die Temperatur auf 80°C

Tipp zu erhohen.

Die Heizleistung darf nur bei konventionellen Heizsystemen bis 80°C

erhoht werden.

¢ Betreiben Sie das Gerat bei einer angeschlossenen FuR3bodenheizung
nur bis max. 50°C.

Achtung
So stellen Sie sicher, dass der Fulboden und die Beldge nicht beschadigt
werden.
¢+ Betreiben Sie das Gerat zur Bauaustrocknung nur bis max. 50°C.
So stellen Sie sicher, dass am frischen Estrich keine Schaden entstehen.
Achtung

Temperatur manuell einstellen

Pelete)
¢ Schalten Sie das Gerat ein.
¢ Stellen Sie den Programmwahlschalter auf ,,0.

Manuelles Heizen ist angewahlt.

Bild: Programmwahlschalter auf ,,0“ stellen

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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o Temperatur manuell einstellen

¢ Schalten Sie das Gerat ein.

B ¢ Dricken Sie den Temperaturwahltaster fir 5
sec nach oben oder unten, bis die Tem-
peraturanzeige blinkt.

¢ Stellen Sie durch wiederholtes Driicken den

Bild: Temperaturwahltaster driicken ger'Jnschten Wert ein.

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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14 Estrich trocknen

Programm wahlen

Peele)
¢ Wahlen Sie mit dem Programmschalter
»Heizprogramme* das gewlnschte Programm
»Funktionsheizen“ oder ,,Belegreifheizen*
an.
Die Temperatur kann hier nicht manuell eingestellt
werden.
Die LED-Anzeige leuchtet grin. Im Display

erscheinen abwechselnd die Meldungen ,,Pr
sowie die ,Ist-Temperatur®. (nur .2 Gerate)

Bild: Programm wéhlen

Am Display wird angezeigt, wenn das Estrich-
Trockenprogramm beendet ist.

[@ Sie kénnen in den Programmablauf nicht eingreifen.
_ Nach einer Unterbrechung (z.B. durch Stromausfall) lauft das gewahlte
Tipp Programm ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung automatisch wieder an.
Der Programmablauf wird fortgesetzt.
Nach Programmablauf kihlt das Gerat ab. Nach der Abkihlung auf ca.
20°C beginnt das bereits gewahlte Programm von Anfang an

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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Ablauf der Programme:

Grafik Programmablauf Funktionsheizen gem. Belegreifheizen gem.
DIN 1264-4 DIN 1264-4
Tag 1: 25°C Tag 1: 25°C
Tag 2: 25°C Tag 2: 30°C
g Tag 3: 25°C Tag 3: 35°C
*'é& Tag 4: 50°C Tag 4: 40°C
= Tag 5: 50°C Tag 5: 45°C
- Tag 6: 50°C Tag 6: 50°C
Fuaitinnsivine Tag 7: 50°C Tag 7: 50°C
Manuellheizen: Stufenloses Tag 8: Programm ist beendet. Tag 8: 50°C
heizen zwischen 20 - 80°C Tag 9: 50°C
Tag 10: 50°C
.;:_} Tag 11: 50°C
g_ Tag 12: 50°C
2 Tag 13: 50°C
' Tag 14: 50°C
Tag 15: 50°C
Tag 16: 50°C
Tag 17: 45°C
Tag 18: 35°C
Tag 19: 25°C

Tag 20: Programm ist beendet.

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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15 Pumpendrehzahl umschalten

Nehmen Sie den Gehausedeckel ab.

mobiheat ¢ Stellen Sie den Pumpenschalter auf die
gewlnschte der 3 Stufen ein.

¢ Schlieen Sie den Gehausedeckel wieder.

Bild: Pumpendrehzahl umschalten

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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MH19.2m-E / MH20.2-m-E / MH40.2m-E

Betriebsanweisung fiir Spannungsiiberwachungsrelais

Das Spannungsiiberwachungs- und Phasenkontroll Relais, arbeitet bei drei unterschiedlichen
Betriebszustanden:

1. Normalspannung

2. Bei Uberspannung

3. Bei Unterspannung

Das Relais hat drei LED - Lampen, die von rechts nach links folgendes bedeuten:
1. ,0n“—das Relais ist aktiv (Stromversorgung ist ein)
2. ,0“ -zeigt Uberspannungan

3. ,U“ —zeigt Unterspannung an

Normaler Zustand mit der richtigen Verdrahtung der Anlage
(alle Kabel mussen korrekt angeschlossen werden), wie beschrieben.
Wenn die Spannungssteuerrelais korrekt verdrahtet ist, werden alle drei LED-Lampen ein sein, das

zeigt an, dass der Kessel richtig arbeitet.

Abbildung 1: Normalbetrieb

Kapitel MH19.2-m-E / MH40.2-m-E (nur Option) —S. 1



MH19.2m-E / MH20.2-m-E / MH40.2m-E

Sollte eine Phase fehlen, wie in Bild 2 gezeigt.: LED ,On“ und ,,0“ leuchten, die LED ,U“ ist aus, dies

bedeuted Unterspannung (an einer der Phasen liegt keine Spannung an )

Abbildung 2. Eine oder mehr Phasen fehlen, oder Unterspannung liegt an

Falls es keine Stromversorgung gibt, oder die Einspeisungs -Phase nicht angeschlossen ist, sind alle
LED- Lampen aus, Abbildung 3.

Wenn der Neutralleiter nicht angeschlossen oder nicht richtig angeschlossen, sind die LEDs auch aus.

r

Abbildung 3. Relais funktioniert nicht

Kapitel MH19.2-m-E / MH40.2-m-E (nur Option) —S. 2



MH19.2m-E / MH20.2-m-E / MH40.2m-E

Wenn der Neutralleiter und eine der Phasen eingeschaltet werden, leuchtet nur eine LED, wie in
Abbildung 4 dargestellt.

Wenn die Spannung unter 160 V fallt, gibt es eine Unterspannung.
In diesem Fall ist die "U" LED aus, die die Unterspannung anzeigt.

Das Relais reagiert genauso, als wenn eine der Phasen fehlen wirde, wie in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 4: Null und eine Phase eingeschaltet

Wenn die Spannung (iber 260 V steigt, gibt es eine Uberspannung, in diesem Fall, ist die "O" LED aus,
die die Uberspannung anzeigt, Abbildung 5.

r

Abbildung 5: Uberspannung

Kapitel MH19.2-m-E / MH40.2-m-E (nur Option) —S. 3
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16 Storungen beheben

VAN

Gefahr

JAN

Gefahr

VAN

Gefahr

Gefahr durch nicht ausreichend qualifiziertes Personal

¢ Beheben Sie Stérungen am Gerat nur, wenn Sie dafur qualifiziert und
ausgebildet sind.

¢ Reparaturarbeiten dirfen nur von ausgebildetem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Andernfalls gefahrden Sie sich selbst. Schwere Verletzungen oder
erheblicher Sachschaden kénnen die Folge sein.

Gefahr durch elektrischen Strom

¢ Nehmen Sie Arbeiten an der elektrischen Ausristung nur dann vor,
wenn Sie dafir qualifiziert und ausgebildet sind.

Andernfalls gefahrden Sie sich selbst. Schwere Verletzungen kdnnen die
Folge sein.

Gefahr durch unzuldssige Veranderungen
+ Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile der Firma mobiheat.

Nur Original-mobiheat-Ersatzteile sind fir den jeweiligen Einsatzzweck
gepruft und geeignet. Durch den Einsatz ungeeigneter Teile gefahrden Sie
sich selbst. Schwere Verletzungen oder erheblicher Sachschaden kénnen
die Folge sein.

BA 2013-05 V2

far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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16 Storungen beheben

Stérung Ursache Abhilfe

Keine - Gerat ist ausgesteckt ¢ Stecken Sie das Gerat ein.
Anzeige am

Bedienfeld

- Fehlerstrom-Schutz-
schalter hat ausgelést.

¢ Arbeiten Sie gemall dem
nachfolgenden Punkt 16.1
Fehlerstrom-Schutzschalter
zurticksetzen dieser Anleitung.

- Sicherung am Bedienfeld
ist defekt

+ Lassen Sie die Sicherung am
Bedienfeld von einer
Elektrofachkraft prifen.

¢ Lassen Sie die Ursache fir eine
defekte Sicherung von einer
Elektrofachkraft prifen, bevor Sie
mit dem Geréat arbeiten.

Am Bedienfeld
leuchten die
Anzeigen,
aber der
Kessel heizt
nicht

- Luft im System, die LED-
Kontroll-Anzeige Kessel-
entliftung leuchtet rot.

¢ Schliel’en Sie die Kugelhahnen
mit Thermometergriff fiir Ruck-
und Vorlauf.

Entliften Sie das Gerat.

Arbeiten Sie hierzu nach Pkt. 11.2
Gerét entliiften und befiillen dieser
Anleitung.

- STB hat ausgeldst.

+ Setzen Sie den Sicherheits-
Temperatur Begrenzer zurick.

¢ Arbeiten Sie dazu geman
nachfolgendem Punkt 16.3
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB zuriicksetzen

— STB hat zum
wiederholten Mal
ausgelost.

+ Lassen Sie die Ursache von einer
ausgebildeten Elektro-Fachkraft
Uberprifen.

— Der Thermostat ist defekt.

¢ Lassen Sie den Thermostat von
einer ausgebildeten Elektro-
Fachkraft Gberprifen und ggfs.
austauschen.

— Ein Heizstab ist defekt.

¢ Lassen Sie die Heizstabe von
einer ausgebildeten Elektro-
Fachkraft Gberprifen und ggfs.
austauschen.

BA 2013-05 V2

far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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16 Storungen beheben

Stérung Ursache Abhilfe

Die - Die Umwalzleistung der ¢ Prufen Sie die Umwalzleistung.
angewahite Pumpe ist unpassend ¢ Stellen Sie ggfs. die Pumpendreh-
Kesseltem- - gewahlt. zahl um. Arbeiten Sie hierzu nach
peratur wird im Pkt. 15 Pumpendrehzahl

Display umschalten dieser Anleitung.
angezeigt,

aber die

Temperatur im

bauseitigen

Heizsystem ist

zu niedrig

- Umwalzpumpe ¢ Setzen Sie die Pumpe

funktioniert nicht mechanisch in Gang.

¢ Arbeiten Sie dazu geman
nachfolgendem Punkt 16.3
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB zuriicksetzen dieser
Anleitung.

¢ Lassen Sie die Pumpe von einer
ausgebildeten Elektro-Fachkraft
Uberprifen und ggfs.
austauschen.

— Durch Luft im System ¢ SchlieBen Sie die Kugelhahnen
wird die Zirkulation mit Thermometergriff fir RUck-
verhindert und Vorlauf.

¢ Entliften Sie das Gerat. Arbeiten
Sie hierzu nach Pkt. 11.2 Gerét
entliiften und befiillen dieser
Anleitung.
Die Pumpe - Luftistin der Pumpe Entllften Sie die Pumpe.
macht laute Nehmen Sie den Geh&usedeckel
E!lefsge- und arbeiten Sie nach Pkt. 16.2
rausche Pumpe entliiften und auf
und/oder Freigéngigkeit priifen dieser
gluckert. Anleitung.

BA 2013-05 V2

far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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Stérung Ursache Abhilfe
Der Kessel - Am Netzanschluss fehlt ¢ Prifen Sie die Kontrollleuchte
heizt schwach eine Phase. U<
- Fehlerin der Leuchtet diese rot,
Spannungsversorgung. ¢ Lassen Sie die bauseitige

Spannungsversorgung von einer
Elektrofachkraft Gber-prifen

- Thermostat defekt ¢ Lassen Sie den Thermostat von
einer ausgebildeten Elektro-
Fachkraft Gberprifen und ggfs.

austauschen.
- Ein oder mehrere Heiz- ¢ Lassen Sie die Heizstabe von
stabe sind defekt. einer ausgebildeten Elektro-
Fachkraft Gberprifen und ggfs.
austauschen.

¢ Informieren Sie Firma mobiheat.

Der Betriebs- — das MAG ist defekt ¢ Informieren Sie Firma mobiheat.
druck im Heiz-
system
schwankt

Lost der Fehlerstrom-Schutzschalter sofort wieder aus:

¢ Lassen Sie das Gerat von einer ausgebildeten Elektro-Fachkraft
Uberprifen.

Lasst sich die Pumpe nicht mechanisch bewegen:

¢ Lassen Sie die Pumpe von einer ausgebildeten Elektro-Fachkraft
Uberprifen und ggfs. austauschen.

¢ Wenden Sie sich an:

heat

mobile Energiezentralen

Firma mobiheat GmbH
Winterbruckenweg 58
86316 Friedberg - Derching

Tel. +49 (0) 821 71011-0 E-Mail: info@mobiheat.de
Fax +49 (0) 821 71011900 www.mobiheat.de
BA 2013-05 V2 fur MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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16.1 Fehlerstrom-Schutzschalter zuriicksetzen

Gefahr durch elektrischen Strom
¢ Nehmen Sie Arbeiten an der elektrischen Ausristung nur dann vor,

wenn Sie dafir qualifiziert und ausgebildet sind.

Gefahr  Anpdernfalls gefahrden Sie sich selbst. Schwere Verletzungen kénnen die
Folge sein.

Nehmen Sie den Gehausedeckel ab.

Dricken Sie den Ausloser des Fehlerstrom-
Schutzschalters wieder nach oben.

¢ Setzen Sie den Gehausedeckel wieder auf.

Fl-Schalter
(Q1)

Bild: Ausléser des Fehlerstrom-
Schutzschalters nach oben driicken

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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16 Storungen beheben

16.2 Pumpe entliften und auf Freigangigkeit priifen

@

Grafik: Schraubendreher in
Pfeilrichtung drehen

Pumpe entliiften

¢ Nehmen Sie den Gehausedeckel ab.
¢ Stecken Sie einen Schraubendreher in den

Schlitz am Pumpendeckel und drehen Sie in
Pfeilrichtung max. %2 Umdrehung zum Entliften
der Pumpe. (siehe Grafik)

Nach dem Entliften schrauben Sie den
Pumpendeckel wieder zu, damit kein Wasser
austreten kann.

SchlieRen Sie den Gehausedeckel wieder,
wenn das Wasser in der Pumpe gleichmafig
und blasenfrei flief3t.

Gefahr durch austretendes heiBes Wasser
Durch o6ffnen der Schraube kann heiBes Wasser durch diese Offnung
auslaufen oder herausspritzen!

Gefahr Nehmen Sie Arbeiten an der elektrischen Ausriistung nur dann vor, wenn Sie
daflr qualifiziert und ausgebildet sind.

Andernfalls gefahrden Sie sich selbst. Schwere Verletzungen kénnen die

Folge sein.

Pumpe auf Freigangigkeit priifen

Nehmen Sie den Gehausedeckel ab.

Prifen Sie manuell, ob die Pumpe freigangig
ist.

Stecken Sie dazu einen Schraubendreher in
den Schlitz am Pumpendeckel und schrauben
diesen komplett ab.

An der dahinterliegenden Schraube kann die
Pumpe, ebenfalls mit einem Schraubendreher,
manuell auf Freigangigkeit geprift werden.

SchlieRen Sie den Gehausedeckel wieder,
wenn sich die Pumpe mechanisch bewegen
I&sst.

BA 2013-05 V2

far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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16.3 Sicherheitstemperaturbegrenzer STB zurlicksetzen

Der STB schaltet das Gerat ab, wenn die Kesseltemperatur tber 110°C ansteigt.

Gerat abkiihlen lassen

¢ Schalten Sie das Uberhitzte Gerat aus.

e Lassen Sie das Gerat abkulihlen, bevor Sie den
STB zuriicksetzen.
Anderenfalls |0st der STB sofort wieder aus.

STB zuriicksetzen

¢ Schrauben Sie die Kappe am STB ab.
Dricken Sie den STB.

Schrauben Sie die Kappe wieder auf.
Schalten Sie das Gerat wieder ein.

* & o

Bild: Kappe abschrauben

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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17 Fehler suchen, Anzeigen am Display

17 Fehler suchen, Anzeigen am Display

reichend entliftet, die
LED ,Kesselentliftung®
leuchtet zusatzlich rot

Angezeigte Ursache Abhilfe

Fehler-Codes

am Display

Cc1 - Kurzschluss im ¢ Informieren Sie Firma mobiheat.
Temperatursensor

C2 - Ein Systemfehler liegt ¢ Informieren Sie Firma mobiheat.
vor.

C3 - Ein Systemfehler liegt + Informieren Sie Firma mobiheat.
vor.

o1 - Kabelbruch liegt vor oder | ¢ Informieren Sie Firma mobiheat.

— der Temperatursensor ist

nicht angeschlossen

03 - Ein Systemfehler liegt ¢ Informieren Sie Firma mobiheat.
vor.

Pf — Der Kessel ist nicht aus- | ¢ SchlieRen Sie die Kugelhahnen

mit Thermometergriff flir Rck-
und Vorlauf.

Entliften Sie das Gerat. Arbeiten
Sie hierzu nach Pkt. 11.2 Gerét

oder entliiften und befiillen dieser
Anleitung.
- die ¢ Lassen Sie die bauseitige

Spannungsversorgung ist
nicht richtig an-
geschlossen.
Die LED ,,U<* leuchtet
zusatzlich rot.

Spannungsversorgung von einer
Elektrofachkraft berprifen.

Wenden Sie sich an mobiheat
GmbH, wenn der Fehlercode nach
lhren MalRnahmen noch immer
angezeigt wird.

¢ Stecken Sie sofort die Spannungsversorgung ab.
¢ Wenden Sie sich an:

heat

mobile Energiezentralen

BA 2013-05 V2

far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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19 Warten

18 Reinigen

Achtung

Iy

Tipp

19 Warten

Achtung

¢ Reinigen Sie lhr Gerit bei Bedarf.

So stellen Sie eine lange Lebensdauer und einen stérungsfreien Betrieb
sicher.

¢ Verwenden Sie niemals aggressive und I6sungsmittelhaltige
Reinigungsmittel.

Anderenfalls werden das Gehause und die Anbauteile beschadigt.

¢ Wischen Sie das Gehause mit einem weichen,
feuchten Lappen ab.

¢ Benutzen Sie zur Reinigung z. B. ein mildes Geschirrspllmittel.

¢ Lassen Sie das Gerat einmal jahrlich von mobiheat warten.

So stellen Sie eine lange Lebensdauer und einen stérungsfreien Betrieb
sicher.

¢ Wenden Sie sich an:

heat

mobile Energiezentralen

Firma mobiheat GmbH
Winterbruckenweg 58
86316 Friedberg - Derching

Tel. +49 (0) 821 71011-0 E-Mail: info@mobiheat.de
Fax +49 (0) 821 71011900 www.mobiheat.de

BA 2013-05 V2

far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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20 AuBer Betrieb nehmen und lagern

¢ Nehmen Sie lhr Gerdt ordnungsgemaR auBer Betrieb, bevor
Sie es einlagern.
So stellen Sie sicher, dass keine Frostschaden entstehen.

Achtung
Gefahr durch elektrischen Strom
¢ Stecken Sie das Gerat von der Spannungsversorgung ab, bevor
Sie das Gerat vom bauseitigen Heizsystem abbauen und
Gefahr entleeren.

Gerat vom bauseitigen Heizsystem ab-
bauen

Bauen Sie das Gerat vom bauseitigen

.
Ijil Heizsystem ab.

Grafik: Verweis ¢ Arbeiten Sie hierzu in umgekehrter
Reihenfolge, wie in Pkt. 11.1 An
bauseitiges  Heizsystem anschlieBen
beschreiben.

Gerat entleeren

¢ Offnen Sie den Kugelhahn  der
Entliftungsleitung.

So beliiften Sie das Gerat und das Wasser im

Kessel kann besser abfliel3en.

Bild: Kugelhahn der Entliiftungsleitung éffnen

BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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Bild: Entleer-Kugelhahn 6ffnen und Wasser
ablassen

[1i]

Grafik: Verweis

20 AuBer Betrieb nehmen und lagern

¢ Schlieen Sie einen Wasserschlauch an den
Entleer-Kugelhahn an.

Flhren Sie den Wasserschlauch zum Gully.

Offnen Sie erst jetzt den Entleer-Kugelhahn
und lassen Sie das im Gerat enthaltene
Wasser vollstandig ab.

¢ Schliel3en Sie den Entleer-Kugelhahn wieder.

Gerat transportieren und lagern
¢ Lagern Sie das Geréat trocken, frostfrei und
staubgeschiitzt.

¢ Beachten Sie die Hinweise unter Pkt. 9
Transportieren und Lagern dieser Anleitung.

BA 2013-05 V2
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mobile Energiezentralen

21 Entsorgen

¢ Entsorgen Sie das Gerat ausschlieBlich tber
einen Entsorgungsfachbetrieb oder geben
Sie es zum Hersteller zurlck.

¢ Entsorgen Sie elektrische Ausristungsteile
und die Steuerung des Gerats niemals tber

den Hausmiuill.
+ Wenden Sie sich an:
¢ mobile Energiezentralen
Firma mobiheat GmbH
Winterbruckenweg 58
86316 Friedberg - Derching
Tel. +49 (0) 821 71011-0 E-Mail: info@mobiheat.de
Fax +49 (0) 821 71011-900 www.mobiheat.de
BA 2013-05 V2 far MH19.2M, MH20.2, MH40.2M
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mobile energy plants

EC Declaration of Conformity
EG Konformitatserklarung
Déclaration CE de Conformité

mobiheat GmbH
Marquardtstr. 8
D-86316Friedberg

We / Wir / Nous
fax:

Authorized person for documentation Erich Widmann

Dokumentationsbevollmachtigter
Personne autorisée a la documentation

declare in exclusive responsibility that the product
erklaren in alleiniger Verantwortung daf} das Produkt
déclarer la responsabilité exclusive que le produit

from Serial number / ab Seriennummer /
a partir du numéro de série

to which this declaration relates is in conformity with the 2006/42/EC
. 2007
following standards
auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden 2006/95/EC
N - 2014
Normen ubereinstimmt
auquel se référe cette déclaration est conforme aux
ivant

normes suivantes 2004/108/EC
2014

The following harmonized standards were applied EN ISO 12100
2011

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées
EN 1SO13849-1
2012

DIN EN 60204-1

Phone: +49 (0) 821/71011 -0
+49 (0) 821 /710 11 - 900
mail to: info@mobiheat.de

im Hause /in house / en interne

MH19.1M - MH20.1M - MH40.1M
MH19.2M - MH20.2M - MH40.2M

Machinery Directive

Maschinenrichtlinie

directive Machines

Electrical devices for use within certain limits
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen

Matériel électrique pour utilisation dans certaines
limites de voltage

electromagnetic compatibility
Electromagnetische Vertraglichkeit

Compatibilité électromagnetique

Safety of machinery and equipment

Sicherheit v. Maschinen u. Anlagen

Sécurité des machines et de I'équipement
Safety-related parts of control systems
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
Parties relatives a la sécurité des systémes de
commande

Safety of electrical equipment

2007 Sicherheit der Elektrischen Ausriistung
Sécurité des appareils électriques
EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility
EN 61000-6-4 Elektromagnetische Vertraglichkeit
2005 compatibilité électromagnétique
STt e |

D-86316 Friedberg

Unterschfift

Andreas Lutzenbegger. Geschaftsfuhrer



